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2. Nastavenie

2.4 Pripojenie zvukového systému
Vyberte si postup, ktorý je pre vás najvhodnejší.

• Zariadenie a audiosystém prepojte pomocou kábla RCA.
• Produkt a dekodér Dolby Digital prepojte z dôvodu kvalitnejšieho zvuku pomocou kábla 

S/PDIF.

S/PDIFVIDEO AUDIOL RVCR SCART

AUDIO S/PDIFL R

S/PDIFTV SCART VIDEO AUDIOL R

VCR Antenna IN VCR Antenna OUT

TV Antenna OUT

RCA Cable

TV Antenna IN

RF Cable

RF Cable

S/PDIF Cable
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2. Nastavenie

2.5 Pripojenie hlavného a podriadeného koncového prijímača

1. Pomocou prepojovacieho kábla LAN

Prepojte hlavný koncový prijímač a podriadený koncový prijímač pomocou prepojovacieho kábla 
LAN.

Poznámka:
• Použite adaptér konvertora RS-422. Obráťte sa na časť 2.5.2 Používanie adaptéra konvertora.
• Typ svojho koncového prijímača môžete skontrolovať pod položkami Ponuka>Systém a 

hry>Stav.
• Ak podriadený koncový prijímač nie je pripojený k hlavnému koncovému prijímaču, AV sa 

nezobrazí.

Master STB

Slave STB

LAN Cable
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2. Nastavenie

2. Používanie adaptéra konvertora                                                               

Pripojte hlavný koncový prijímač DIGI+II STB a DIGI+III pomocou adaptéra konvertora RS-422.

Poznámka: 
• Typ svojho koncového prijímača môžete skontrolovať pod položkami Ponuka>Systém a 

hry>Stav.
• Ak podriadený koncový prijímač nie je pripojený k hlavnému koncovému prijímaču, AV sa 

nezobrazí.

DIGI+II/DIGI+III Master STB

DIGI+IV Slave STB

RS-232C Cable

LAN Cable

Adapter



SK22

2. Nastavenie

2.6 Zapnutie
1.	 Sieťový kábel produktu pripojte k sieťovej zásuvke.
2.	 Zapnite stlačením tlačidla POWER (ZAPNÚŤ) na diaľkovom ovládaní.
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Keď produkt zapnete po prvýkrát po zakúpení, automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou.

1.	 Jazyk: Vyberte vhodný jazyk.
2.	 Nastavenie oblasti: Vyberte vhodnú oblasť.
3.	 Nastavenie antény: Nastavte vlastnosti antény, aby ste sledovali program.

•	 Satelit: Vyberte satelit alebo zadajte názov satelitu pomocou položky Definícia 
užívateľom.

•	 Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
•	 22 kHz tón: Keď používate 22 kHz tónový prepínač, vyberte možnosť Povoliť.
•	 Vstup DiSEqC: Vyberte vstup DiSEqC, ak používate spínač DiSEqC na pripojenie 

viacerých antén alebo LNB.

4.	 Automatické hľadanie: Automaticky vyhľadá satelity podľa nastavenia antény.
5.	 Nastavenie času: Nastavte výstupný GMT pre aktuálny čas.

3. Sprievodca inštaláciou
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4. Základná prevádzka

Táto kapitola opisuje funkcie, ako napríklad prepínanie kanálu, ovládanie hlasitosti a základné 
funkcie pre pozeranie programov.

1.	 Prepínanie kanálu: Prepnite aktuálny kanál pomocou tlačidiel CH-/CH+, p/q alebo tlačidiel 
s ČÍSLAMI(0-9).

2.	 Ovládanie hlasitosti: Pomocou tlačidla V-/V+ alebo t/u nastavte hlasitosť zvuku.
3.	 Titulky: Pomocou tlačidla SUBTITLE vyberte jazyk titulkov.
4.	 Zvuk: Pomocou tlačidla AUDIO vyberte uprednostňovaný jazyk.
5.	 Teletext: Pomocou tlačidla TELETEXT ON/OFF vstúpte do režimu teletextu.
6.	 Informácie o programe (označenie i): Môžete zobraziť informácie o programe stlačením 

tlačidla i zatiaľ, čo pozeráte program.

u	Číslo kanálu a názov kanálu
v	Názov programu
w	Ikony
x	Aktuálny čas
y	Detailné informácie o programe
z	Sila signálu a kvalita signálu
{	Názov satelitu alebo režim zmeny kanálu
|	Čas vysielania programu a ukazovateľ postupu 
}	Informácie o nasledujúcom programe

1 3 4

5 6 7 8 9

2
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4. Základná prevádzka

7.	 Zoznam voliteľných možností: Stlačením tlačidla 
OPT+ zobrazíte zoznam voliteľných možností.
•	 Obľúbená: Pridá aktuálne kanály do skupiny 

obľúbených položiek.
•	 Ochrana heslom/zrušiť ochranu heslom: 

Uzamkne alebo odomkne aktuálny kanál.
•	 Vymazať: Vymaže aktuálny kanál.
•	 Informácie: Zobrazí podrobné informácie 

o aktuálnom kanáli
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5. Zoznam kanálov

1.	 Zoznam kanálov môžete zobraziť pomocou tlačidla 
LIST a prepnúť na iný kanál zo zoznamu kanálov.

2.	 Zatiaľ, čo je zobrazený zoznam kanálov, stlačte 
tlačidlo u, aby sa zobrazil zoznam skupiny.

Na jednoduché a rýchle nájdenie kanálu existuje päť typov zoznamov kanálov.

TV Zoznam všetkých TV kanálov s dvomi podskupinami

Rádio Zoznam všetkých rádiových kanálov s dvomi podskupinami

Obľúbená Zoznam obľúbených kanálov s piatimi podskupinami

Satelit Zoznam kanálov zaradených podľa satelitov

Kódovaný Zoznam kanálov zaradených podľa typov CAS
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6. Sprievodca programami

Sprievodca programami zobrazuje programové informácie o každom kanáli, ktoré sú založené 
na aktuálnom dátume a čase. Pomocou uvedených informácií môžete tiež naplánovať vaše 
pozeranie.

1.	 Stlačte tlačidlo GUIDE.
2.	 Vyberte program a stlačte tlačidlo OK. Môžete 

pozerať program, ak sa vysiela alebo ho 
zarezervovať, ak sa ešte len bude vysielať.
•	 Skupina: Môžete zobraziť informácie 

o programe zvoleného zoznamu kanálov 
podľa skupín.

•	 Time Bar: Môžete rýchlo vyhľadať časové 
pásmo, v ktorom chcete používať time bar.

•	 Plán: Môžete pridať alebo upraviť 
rezervované programy zobrazením 
zoznamu rezervovaných programov.

•	 Hľadať: Môžete adekvátne nájsť požadovaný program podľa názvu alebo žánru.



SK28

7. Ponuka

7.1 Preferencie
1.	 Rodičovská kontrola: Nastavte cenzúrovanie, čas 

pozerania a zmeňte heslo.
2.	 Nastavenie jazyka: Nastavte jazyk pre ponuku, 

zvuk a titulky.
3.	 Nastavenie času: Určte čas zapnutia/vypnutia.
4.	 Plán: Rezervujte program a pozerajte ho 

kedykoľvek, keď chcete.
5.	 Ovládanie A/V: Nastavte ovládanie výstupu zvuku 

alebo videa.
6.	 Ladenie UHF: Môžete nastaviť kanál ladenia UHF.
7.	 Rôzne nastavenia

7.2 Editovať kanály
1.	 Editovať zoznamy kanálov: Editovať všetky 

kanály alebo každý kanál podľa skupiny zoznamu 
kanálov.

2.	 Editovať obľúbené kanály: Editovať obľúbený 
kanál alebo zoznam obľúbených kanálov.

3.	 Režim zmeny kanála: Zmeňte kanál v skupine 
alebo vo všetkých skupinách zatiaľ, čo pozeráte 
program.
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7. Ponuka

7.3 Inštalácia

1. Nastavenie antény

1.	 Satelit:Vyberte satelit alebo zadajte názov satelitu pomocou položky Definícia užívateľom.
2.	 Alternatívny satelit: Nastavte na možnosť Povoliť.
3.	 Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
4.	 22 kHz tón: Keď používate 22 kHz tónový prepínač, vyberte možnosť Povoliť.
5.	 Vstup DiSEqC: Vyberte vstup DiSEqC, ak používate spínač DiSEqC na pripojenie viacerých 

antén alebo LNB.

2. Automatické hľadanie

Ak vyberiete satelit na vyhľadávanie kanálu podľa nastavenia antény, budete môcť automaticky 
vyhľadať satelit bez zadania akýchkoľvek iných informácií.

3. Manuálne hľadanie

1.	 Satelit:Vyberte satelit alebo zadajte názov satelitu 
pomocou položky Definícia užívateľom.

2.	 Retranslátor: Nastaví hodnotu retranslátora pre 
satelit.

3.	 Hľadanie siete: Určite, či chcete alebo nechcete 
vyhľadávať kanál pre retranslátor.

4.	 Typ hľadania: Určite, či chcete alebo nechcete 
vyhľadávať kanál podľa typu FTA alebo CAS.

5.	 Typ kanála: Vyberte typ kanála.
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7. Ponuka

4. Iné vyhľadávanie

Môžete priamo zadať ID hodnotu paketu alebo vyhľadať kanál pomocou SMATV.

5. Aktualizovať

Môžete aktualizovať softvér.

6. Východzie nastavenie

Obnoví produkt na predvolené nastavenia.

7.4 Systém a hry
1.	 Stav: Môžete zobraziť informácie o systéme.

Poznámka: 	V ponuke Stav môžete skontrolovať typ 
vášho koncového prijímača (Hlavný alebo 
Podriadený).

2.	 Detekcia signálu: Môžete zobraziť silu signálu 
a kvalitu signálu.

3.	 Mailová schránka: Môžete zobraziť a odstrániť 
správu.

4.	 Hry: Tento produkt zabezpečuje rôzne hry pre 
zábavu používateľov.

7.5 Služba Pay Per View
1.	 Informácie IPPV Smartcard
2.	 História nákupov
3.	 Popis služby PPV
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8. Aktualizácia softvéru

8.1 OTA (Terestriálne)
OTA je norma pre vysielanie softvérového vybavenia cez systém vysielania. Aktualizácia softvéru 
sa vyskytne pri nasledujúcich okolnostiach.

1. Zariadenie musí mať vhodný nahrávací softvér.
2. Výrobca sa rozhodne zverejniť softvér prostredníctvom určeného anténneho systému.
3. Zariadenie musí byť správne naladené na rovnaký ekvivalent antény ako výrobca.
4. Aktualizujte softvér, keď je kvalita sily signálu vysoká.

Poznámka: Produkt sa počas aktualizácie softvéru neaktivuje. Dokončenie môže trvať 5-10 minút.

8.2 Aktualizácia softvéru z PC
Váš softvér môžete aktualizovať priamo z PC.

1. Preberte nový ekvivalent softvéru pre produkt z webovej stránky
(http://www.humaxdigital.com).

2. Z webovej stránky preberte nástroj preberania a nainštalujte ho.
3. Prepojte PC a zariadenie pomocou prepojovacieho kábla LAN.
4. Spustite prebraný nástroj a postupujte podľa uvedených pokynov.
5. Zapnite/vypnite, aby ste začali prevádzku.

LAN PC

LAN Cable
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9. Servis a podpora

Nemecko

Tel: 01805-778870 (0,12 €/min)

Prevádzkové hodiny: Po-So 8:00-20:00

E-mail: techinfo@humax-digital.de

Webová stránka: www.humax-digital.de

Jazyk: Nemecky/anglicky/turecky

VB

Tel: 0870 247 8800

Prevádzkové hodiny: Po-Pia 8:30-21:00

E-mail: uksupport@humax-digital.co.uk

Webová stránka:	 www.humax-digital.co.uk

Jazyk: Anglicky

Stredný východ (Dubai, UAE)

Tel: +971 (0)4 359 2323

Prevádzkové hodiny: So-Štv 9:00-20:00 (Zatvorené v Pia)

E-mail: callcenterME@humaxdigital.com

Webová stránka: www.humaxarabia.com

Jazyk: Arabsky/anglicky

Austrália

Tel: 1800 613 011

Prevádzkové hodiny: Po-Pia 9:00-17:30

E-mail: techinfoau@humaxdigital.com

Webová stránka: www.humaxdigital.com/australia

Jazyk: Anglicky
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9. Servis a podpora

Taliansko

Tel: 899 100 080 (1 € + DPH/min)

Prevádzkové hodiny: Miestny čas v Taliansku (GMT+1)
Po-Pia 8:00-18:00

Jazyk: Taliančina

Švédsko

Tel: +46 (0)550 85527

Prevádzkové hodiny: Po-Pia 8:00-16:30

Jazyk: Švédsky/anglicky

Fínsko

Tel: 09 56186366

Prevádzkové hodiny: Po-Pia 8:00-16:00

Jazyk: Fínsky/anglicky

Rakúsko

Tel: 0820 400675 (0,12 €/min)

Prevádzkové hodiny: Po-So 8:00-23:00

E-mail: support@humax-digital.de

Webová stránka: www.humax-digital.de

Jazyk: Nemecky/anglicky/turecky

Poznámka:	 Ohľadom opravy hardvéru navštívte našu webovú stránku. 


